
 
Control ambiental 

è 

SUPERA LES EXIGÈNCIES DE LES PRINCIPALS NORMATIVES EUROPEES 

  

 

Pol. Ind. Les Salines  –  C/ La Selva, nave 4 - 08880  –  Cubelles  -  España 

Tel. +34 93 895 77 80  –  Fax +34 93 895 77 04 

info@copilot-system.com  www.copilot-system.com 

 

COPILOT NATURA 
Regulació estàtica evolutiva 

 

 

La gestió simplificada i completa del control ambiental per a porcs, pollastres, conills, engreix, etc. 

 CARACTERÍSTIQUES 

  

 Caixa estanca de PVC amb 

pantalla tàctil a color de 

gran resolució. 

 Teclat de socors de 4 tecles.  

 3 entrades per sondes de 

temperatura, 2 d’ambientals 

i 1 externa. 

 2 entrades per higrometria, 

sonda localitzada o 

potenciòmetre de 

posicionament. 

 3 contactes d’alarma, 

cooling, calefacció o 

motoreductor. 

 2 sortides analògiques 0-10V 

per motoreductor, 

calefacció, caixa de potència, 

ventilació. 

 Alimentació 230V–50hz.  

 Alimentació 24VCC per a 

vàlvula motoritzada. 

 Dimensions en mm: 

 190 x 240 x 110 

 La sonda de temperatura 

s’entrega amb 10m de cable.  

 S’entrega amb manual 

d’instal·lador i d’ús. 

 Connexió WI-fi (Opcional): 

Accés remot via Internet a la 

informació i a la modificació 

de paràmetres. 

Visualització 
global 

Programació 
senzilla 

Pantalla 
tàctil 

Teclat de 
socors 

Funcions 
interactives 

Estadístiques 
de consums 

Registres de Tª 
cada 15 min 
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DADES TÈCNIQUES 

 

 

FUNCIONS 

 

 Programació simple amb icones 

 Lectura instantània de temperatura i cabal de ventilació. 

 Mínim de ventilació i consigna de temperatura evolutius amb l’edat i el pes. 

 Corba de temperatures. 

 Ajust automàtic de la regulació en funció de la temperatura exterior. 

 Alarma d’alimentació de corrent i de temperatura. 

 Correcció automàtica de consigna d’alarma per temperatura, en funció de la temperatura exterior. 

 Funció de Buit Sanitari. 

 Manteniment de dades en cas de fallada de corrent. 

 

TARGETES D’AMPLIACIÓ 

 
Fins a 2 targetes addicionals! 
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ENTRADES SORTIDES 


