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COPILOT REC PER IC10 
Autòmat per intercanviador de calor 

 
 

Els continus increments de preu de les matèries primeres durant els últims anys, obliguen a tenir un control cada vegada 

més rigorós dels costos a les granges. L’ intercanviador IC10 permet beneficiar-se d’importants estalvis energètics alhora 

que ofereix una gran facilitat en el seu ús. 

A partir d’ara i gràcies al nou COPILOT REC, el recuperador IC10 instal·lat en nombroses ramaderies de tots els continents, 

millora encara més el seu rendiment, en polivalència i en comoditat. Un nou avantatge a l’hora de minimitzar els seus 

costos de producció. 

FUNCIONS  

•  Preescalfament automàtic, en 

funció de la temperatura real de 

les plaques d’intercanvi. 

• Sonda de temperatura indicant el 

rendiment del recuperador. 

• Funció “Automàtic” per a ser 

coordinat amb una regulació 

existent i integrat a la ventilació 

principal. 

• Selecció de 5 nivells de 

funcionament mitjançant 1 tecla. 

• Visualització de la temperatura 

d’entrada d’aire i del cicle actual 

de funcionament. 

• Taula indicativa a la façana de 

l’autòmat. 

• Commutador de parada per la 

neteja. 

• Caixa PVC amb estanquitat IP65. 

• Manual disponible en espanyol 

francès, anglès i portuguès. 

• Sota comanda, el COPILOT REC es 

pot servir ja  instal·lat a 

l’intercanviador IC10. 

• Opcionalment, existeix la 

possibilitat d’ entregar el COPILOT 

REC precablejat per acoblar-lo al 

seu intercanviador. 
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CARACTERÍSTIQUES  

• Preescalfament automàtic: Amb el COPILOT REC, l’intercanviador IC10 arriba a la seva temperatura 
òptima més ràpidament: l’entrada d’aire fresc a la posada en funcionament baixa fins a un 70% i la 
recuperació d’energia és més important i més ràpida. 

• Millor homogeneïtat en l’ambient: A les naus de grans dimensions, tots els intercanviadors es poden 
connectar des del primer dia. Les distàncies entre els punts de ventilació són menors i la qualitat de 
l’ambient millora. 

• Autònom: Únicament connectant-lo a la xarxa elèctrica, podem seleccionar 5 nivells diferents de 
funcionament. 

• Més polivalent: Gràcies al COPILOT REC ara és possible la instal·lació del recuperador IC10 en locals de 
dimensions reduïdes. Les sales de deslletament o de maternitat també poden beneficiar-se d’aquest 
concepte de ventilació “low-cost”, així com les instal·lacions per guatlles o perdius en las quals la 
despesa energètica és més elevada. 

• Completament integrat: El COPILOT REC és compatible amb la majoria de reguladors d’ambient del 
mercat. No és necessari canviar la seva regulació actual o fer una actualització de programa. La 
integració dels intercanviadors IC10 al sistema tradicional de ventilació garanteix una perfecta 
coordinació amb els altres elements de ventilació (entrada d’aire, extractors) i permet optimitzar el 
funcionament amb altres paràmetres (higrometria, edat dels animals o temperatura exterior). 

 

 

Regulador instal·lat en el recuperador Detall COPILOT REC 


