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Sistemes de calefacció  

 

COPILOT SOL HSW 
Calefactor de gasoil 

 

El calefactor d’aire calent COPILOT SOL HSW està destinat a l’escalfament de naus, amb un funcionament totalment 

automàtic i amb control de flama. Posseeix una càmera de combustió oberta per a instal·lacions sense sistema de 

escapament de gasos. 

Per escalfar espais ben ventilats. No és apte el seu ús en instal·lacions residencials o sales comuns. 

 CARACTERÍSTIQUES 

 

 

 

 

 

 

• Calefactor de gasoil per penjar. 

• Tres punts de suspensió. 

• Fabricat en acer inoxidable. 

• Combustió directa. 

• Sense tanc de combustible. 

• Canonada de gasoil amb filtre 3/8” intern d’una sola rosca. 

• Posada en funcionament a través de termòstat d’ambient o 

control de ventilació. 

• Alimentació elèctrica mitjançant un cable de 5,0m de 

longitud, amb endoll a prova de cops i projeccions d’aigua. 

• Caixa elèctrica a prova d’esquitxades. 

• Ràpid accés al seu interior mitjançant porta de servei per al 

seu manteniment. 

• Càmera de combustió d’acer inoxidable per a una llarga vida 

útil. 

DADES TÈCNIQUES 

 

Model SOL HSW – 55 

Potència tèrmica 49kW. 

Cabal ventilador 2.500m3/h 

Dimensions mm. 1000 x 450 x 320 

Pes 30kg. 

Intensitat elèctrica 1,75A 

Alimentació elèctrica 230V / 50Hz. 

Combustible Diesel 

Consum 4,2Kg/h. 
 

 


