
 
Sistemes de calefacció  

 

LA SOLUCIÓ ELÈCTRICA, UNA CALEFACCIÓ EXCEL·LENT PER LA SEVA GRANJA 

  

 

Pol. Ind. Les Salines  –  C/ La Selva, nave 4 - 08880  –  Cubelles  -  España 

Tel. +34 93 895 77 80  –  Fax +34 93 895 77 04 

info@copilot-system.com  www.copilot-system.com 

 

COPILOT SOL IR 
Pantalla elèctrica d’infrarojos 

 

L’experiència de més de 20 anys en la fabricació d’estufes elèctriques, ha permès desenvolupar una gamma que 

millora les seves prestacions i seguretat alhora que ofereix una calor natural amb absència de flama, sense emissió 

de gasos ni producció d’humitat; una excel·lent reflexió de la calor, resistència a l’ambient agressiu, gran 

robustesa i una facilitat d’emmagatzematge. 

 CARACTERÍSTIQUES 

 

 

• Està construït amb carcassa d’acer inoxidable i deflector 

d’alumini especial amb equip elèctric, sense zones de reflexió 

paràsita. 

• Compta amb una o varies resistències blindades, construïdes 

en acer inoxidable, particularment refractàries. 

• Reixeta de protecció molt robusta. 

 

S’OFEREIXEN AMB: 

• El suport per la seva subjecció, a base de cadeneta i “esses” 

de fixació. 

• 2,5m de cable amb endoll normalitzat de 2 x 10A + T 

• Opcionalment existeix la possibilitat d’equipar cada pantalla 

amb termòstat individual (model TIC). 

 

DADES TÈCNIQUES 

La gamma d’estufes COPILOT SOL IR té una escala variada de potències, perfectament adaptada al seu tipus de 

granja. 

Model Potència (W.) Núm. resistències Dimensions (mm.) 

COPILOT SOL IR 400 420 1 x 400 425 x 170 x 45 

COPILOT SOL IR 600 630 1 x 600 550 x 170 x 45 

COPILOT SOL IR 800 840 1 x 800 675 x 170 x 45 

COPILOT SOL IR 1200 1260 2 x 600 550 x 170 x 45 

COPILOT SOL IR 1600 1680 2 x 800 675 x 170 x 45 

COPILOT SOL TIC 800 840 1 x 800 775 x 170 x 45 

COPILOT SOL TIC 1200 1260 2 x 600 650 x 170 x 45 

COPILOT SOL TIC 1600 1680 2 x 800 775 x 170 x 45 

COPILOT SOL TIC 1800 1890 3 x 600 680 x 220 x 45 

COPILOT SOL TIC 2400 2520 3 x 800 805 x 220 x 45 
 

 


