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COPILOT SOL WF 100-300 
Calefactor i intercanviador de calor fix 

 

Calefactor d’aire dissenyat per ús fix a l’exterior, protegit contra qualsevol condició meteorològica o climatològica. 

El més preparat per usar a l’aire lliure.  

 CARACTERÍSTIQUES 

 

 
 
 
 

 

• Connector al darrere per a xemeneia. 

• Presa d’aire fresc. 

• Presa de recirculació d’aire. 

• Amb motor i ventilador. 

• Opcionalment, cremador connectat i comprovat.  

 

 

A banda de tenir una alta rendibilitat energètica, proporciona 

un escalfament ràpid i una baixa pèrdua de calor gràcies al seu 

aïllament tèrmic. És fàcil i ràpid d’instal·lar, fàcil de mantenir i 

proporciona una llarga vida útil. Sense salts tèrmics i no 

produeix condensació residual. Disposa d’accessoris per operar 

amb aire extern, recirculació d’aire i mixt. 

  

 

Ideal per recintes esportius, gimnasos, 

magatzems, indústria, hangars, sales 

d’exhibicions, centres de logística, etc. 
 

 

 

DADES TÈCNIQUES 
 

Model WF-100 WF-200 WF-250 WF-300 

Potència nominal 130 kW. 190 kW. 261 kW. 304 kW. 

Potència tèrmica 120 kW. 175 kW. 240 kW. 280 kW. 

Cabal aire 8000 m3/h 11000 m3/h 15000 m3/h 19000 m3/h 

Dimensions mm. 2030 x 900 x 2400 2030 x 1110 x 2700 2700 x 1390 x 2800 2700 x 1390 x 2800 

 


