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COPILOT SOL GO 
Generador de gas de Combustió Indirecta 

El generador de gas COPILOT SOL GO escalfa directament l'aire d' una nau ramadera sense introduir els gasos de la 

combustió en la mateixa, gràcies al seu sistema de combustió indirecta.  

 CARACTERÍSTIQUES 

 

 Estructura interna i externa en acer inoxidable. 

 Cremador automàtic independent.  

 Disponibles a Gasoli, Propà i Gas Natural 

 Compactes, però alhora fàcils d'inspeccionar gràcies a 

la solució especial d'accés al cremador. 

 Possibilitat de control mitjançant central de regulació o 

mitjançant termòstat.  

 Totalment automàtic amb encesa elèctrica. 

 Equipats de sèrie amb una connexió snorkel, prenen 

aire de l'exterior totalment net evitant la brutícia en el 

cremador, augmentant el rendiment del generador, 

permetent allargar la seva vida útil. 

 També es pot utilitzar com a ventilador en els mesos 

més càlids gràcies a l'interruptor d'hivern-estiu. 

 AVANTATGES 

 

 Millora de la qualitat de l'ambient. 

 No s'emeten gasos tòxics dins la nau: nul·la emissió de 
CO2 per part de la calefacció.  

 No es desprèn vapor d'aigua: aire més sec. No es 

produeix increment de la humitat. 

 Millora de la qualitat del llit: llit més sec. 

CONSEQÜÈNCIES: 

 Major control de la humitat. 

 Reducció de la renovació de l'aire. 

 Reducció del consum de combustible. 
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DADES TÈCNIQUES 

El generador de gas COPILOT SOL GO pot funcionar amb Gasoil, Propà o Gas Natural. 
 

 
 

Model Uts. GO 50 GO 100 

Gas  Gasoil Gas Natural Propà Gasoil Gas Natural Propà 

Potència tèrmica kW 49,80 50,08 49,98 99,80 94,63 97,89 

Cabal d'aire m3/h 4100 7500 

Consum kg/h 3,94 - 3,67 7,9 - 7,12 

Consum m3/h - 4,554 1,83 - 8,684 3,549 

Pressió de gas mbar - 20,00 30/37 - 20,00 30/37 

Consum elèctric W 750 800 800 1000 1200 1200 

Connexió elèctrica  230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 

A mm 1379 1781 

B mm 690 831 

C mm 630 776 

Pes kg 75 135 

 

 

Una àmplia gamma d'accessoris d'instal·lació i canalització està disponible a petició. 
 

 

 


